
El filtro Secador debe ser 

un accesorio de todo siste-

ma de refrigeración indis-

pensable, debido a que: 

1. reduce la humedad del 

sistema 

2. reduce la formación de 

ácidos 

3. reduce la corrosión de 

componentes para alargar 

su vida útil 

4. mantiene la eficiencia 

del sistema 

5. evita daños en las ma-

quinas térmicas por fric-

ción de agentes metálicos o 

sólidos de cualquier índole 

 

El filtro secador se debe de 

instalar cuando: 

1. durante un manteni-

miento general con necesi-

dad de recargo de refrige-

rante 

2. durante un manteni-

miento correctivo por da-

ños de componentes o fuga 

de gas 

3. al instalar nuevos siste-

mas 

4. al sustituir un filtro 

secador incorrecto 

 

Existen dos tipos de cons-

trucción en el mercado el 

de núcleo sólido y el de 

tamiz molecular, ambos 

tipos se rigen por la norma 

ARI 710-86. 

 

Generalmente están dividi-

dos en cuatro aplicaciones: 

1. Para refrigeración 

Doméstica 

2. Refrigeración Co-

mercial 

3. Refrigeración Indus-

trial 

4. Automotrices 

Filtros Secadores en Sistemas de Refrigeración 

Requerimientos para Seleccionar un Filtro Secador    

Los datos que se requieren 

para seleccionar un filtro 

son: 

1. Capacidad en tonela-

das de refrigeración 

2. Tipo de gas refrige-

rante 

3. Tipo de sistema de 

refrigeración 

4. Cantidad de Carga de  

Refrigerante en el 

sistema. 

5. Distancia entre uni-

dad condensadora y 

evaporadora (línea de  

refrigerante) 

6. Aceite que utiliza el 

sistema 

7. Temperaturas de eva-

poración y de líquido 

del refrigerante 
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ACTUALIDAD 

El Filtro Secador  un Accesorio que debe 

de ir en todo sistema de refrigeración. 

Siempre tener en 

cuenta: 

• ¿Por qué se debe de instalar 

un filtro secador? 

• ¿Cuándo Instalar Un Filtro 

Secador? 

• La Selección de un Filtro 

depende de las condiciones 

de operación del sistema de 

refrigeración en que estará 

instalado. 
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Todas los fabricantes de filtros secadores tienen una misma nomenclatura 

para establecer los diferentes modelos de filtros secadores se diferencian 

únicamente en el texto que hace referencia a la marca y nombre del filtro 

secador pero la parte numérica siempre se refiere a lo mismo. A continua-

ción detalle en un filtro Secador de la Marca Topflo de la línea comercial. 

 

TLD-164: 

TLD: Topflo liquid Drier 

16: indica el volumen 16 pulgadas cúbicas 

4: indica el diámetro del conector en octavas de pulgadas, 4/8” = ½” 

Todas las tablas de espe-
cificaciones proporciona-
das por los fabricantes de 
filtros secadores, inclu-
yen información básica 
necesaria para seleccio-
nar el filtro secador más 
adecuado según las dis-
tintas condiciones. 
 
La información que inclu-
yen es la siguiente: 
 
1. El modelo del filtro 
2. El tipo de conexión 
3. La capacidad en 

toneladas de refri-
geración recomen-
dada según el tipo 
de sistema y refri-
gerante para un 
sistema estándar. 

4. La capacidad del 
flujo de refrigerante 
en el sistema según 
el refrigerante 

5. La capacidad absor-
ción de agua dado 
en gotas de agua, 
según el tipo de re-
frigerante. 

 
 Estos datos están dados según las condiciones ARI 710-86, hay que realizar ajustes para las condi-
ciones reales de aplicación. Algunas tablas proporcionan información para diferentes condiciones. Co-
mo la tabla inserta de Danfoss de los filtros tipo DML. 

Simbología Utilizada en los Filtros Secadores    

Tablas de Especificaciones de Filtros Secadores    
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En un sistema estándar 

Unidades compactas 

Refrigeradoras, congeladoras, etc. 

Sistemas de aire acondicionado y refrigera-

ción con distancias reducidas entre uni-

dad condensadora y evaporadora máxi-

mo 5 pies de tubería. 

 

Se debe de considerar: 

Capacidad en toneladas de refrigeración 

Tipo de gas refrigerante 

Tipo de sistema 

 

Ejemplo: Se utiliza la tabla de especificaciones la 

columna de recomendaciones según capacidad fri-

gorífica 

Capacidad frigorífica del sistema: 10 ton. 

Tipo de gas refrigerante: R22 

Tipo de sistema: Aire Acondicionado 

Tipo de conexión: ½” 

 

Modelo a seleccionar según tabla de especificación: 

TLD-414  

Para utilizar la Primera Tabla  es necesario siempre 

saber los kgs de refrigerantes, y la capacidad de flu-

jo de refrigeración. 



Selección de Filtro Secador Condición No Estándar    

COIRSA es climatización, 

ventilación, refrigeración y 

más. 
 

Visite nuestra página web donde encon-

trará: 

Catálogo de Productos y Servicios 

Información Técnica 

Blogs de interés del gremio de refrige-

ración y aire acondicionado 

Links con proveedores y distribuidores 

Servicio en línea para clientes y distri-

buidores 

Bolsa de empleo 

Noticias de Actualidad nacional e inter-

nacional de interés del sector 
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¡Calidad y Mejor Precio! 

En un sistema no estándar Caso I 

 Es cuando no cumple con las condiciones del caso 

anterior, es un sistema que la distancia entre uni-

dad condensadora y evaporadora es mayor de 5 

pies. 

 

Se debe de considerar: 

La cantidad de gramos de gas refrigerante en el 

sistema 

Tipo de gas refrigerante o mezclas (predomina el 

gas con mayor proporción en la mezcla) 

 

Ejemplo: se utiliza tabla de especificacio-

nes la columna de capacidad de gotas de 

agua. 

Tipo de gas refrigerante: R22 

Cantidad de gas refrigerante en el siste-

ma: 1700gr 

Porción de Agua en R22: 60ppm 

Tubería de línea de líquido: 3/8” 

Cantidad de Agua = (1700gr x 60ppm 

x 100)/ 106 = 10.20gr de agua x 

20gotas/gr = 204gotas de agua 

 

Modelo a seleccionar según tabla de espe-

cificación: TLD-163  


